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GruBwort, Staatssekretar Otto Zeitler

Wasser ist eine unersetzbare Lebensgrundlage.

Die Nutzung des Wassers durch den Menschen ist mit der Entwicklung von Zivilisatio-
nen fest verkndpft. Nur dort, wo es gelingt, ausreichend Trinkwasser bereitzustellen und
fur eine hygienische Abwasserbeseitigung zu sorgen, kdnnen Menschen leben, wirt-
schaften und kulturelle Leistungen erbringen. Ein schonender Umgang mit dem kost-
baren Gut Wasser ist somit lebensnotwendig. Die alte Volksweisheit “FlieBt es ubern
siebten Stein - ist das Wasser wieder rein!” trifft bei Bevolkerungskonzentrationen, wie
sie in unserem hochtechnisierten Land vorliegen, nicht mehr zu.

Bayern und seine Kommunen haben sich frihzeitig den Aufgaben einer schonenden
Wasserbewirtschaftung gestellt. Dem Gewasserschutz wurde in Bayern schon seitdem
Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg eine besondere Bedeutung beigemessen,
da mit sauberem Wasser ein gutes Stiick Lebensqualitat verbunden ist. Im Jahr 1950
gab es in Bayern nur 20 Klaranlagen, heute sind es tber 3.000, so daf3 in jeder Sekunde
43.000 Liter Abwasser gereinigt werden.

Seit 1948 haben die bayerischen Gemeinden, Stadte und Zweckverbande 19 Mrd. DM
fir Abwasseranlagen investiert, wozu sie vom Staat rund 7,7 Mrd. DM Zuschisse
erhielten. Dank dieser gewaltigen Anstrengungen sind 85 % der Bevdlkerung Bayerns
inzwischen an Klaranlagen angeschlossen. Die Ergebnisse dieser Bemuhungen sind
vielerorts sichtbar. Die Gewassergute hat sich entscheidend verbessert. Den AnschluBB-
grad auf deutlich Uber 90 % zu erhdhen, ist das ehrgeizige Ziel der bayerischen
Staatsregierung fur die Zukunft.

Die neue Klaranlage der Stadt Nabburg wird die strengen Anforderungen erflllen, die
heute an die Abwasserreinigung gestellt werden. Sie tragt damit wesentlich zur Verbes-
serung der Gewassergute der Naab bei.

Die Klaranlage wurde mit hohen staatlichen Zuschissen gebaut. Von den 13 Mio. DM
Gesamtkosten konnten Uber 70 % mit Férdermitteln abgedeckt werden. Knapp ein
Drittel der Férderung wurde aus Strukturhilfemitteln bestritten. Mit diesen von Bund und
Land in den letzten 3 Jahren zusétzlich bereitgestellten Mitteln konnten vor allem im
Grenzland auBergewodhnliche Fortschritte beim Infrastrukturausbau, insbesondere im
Bereich des Technischen Umweltschutzes, erzielt werden - allem voran in der Ober-
pfalz, in der der Einsatz von Strukturhilfemitteln je Einwohner fast viermal héher als im
bayerischen Durchschnitt lag.

Die Klaranlage der Stadt Nabburg ist ein eindrucksvolles Beispiel fur die Bemihungen
von Birgern, Kommunen und Staat um den Schutz der Umwelt. Gemeinsam wird es
uns gelingen, die natilrlichen Lebensgrundlagen zu erhalten.




Geleitwort, 1. Burgermeister, Rudolf Scharf

Es ist endlich soweit: Nach einer Bauzeit von rd. 4 Jahren kann die neue Nabburger
Klaranlage offiziell ihrer Bestimmung Ubergeben werden. Nachdem der Probebetrieb
bereits seit Dezember 1990 aufgenommen ist und die Restarbeiten abgeschlossen
sind, ist nun die modernst ausgeristete Anlage voll in Funktion.

So wichtig fur eine Gemeinde eine gute Wasserversorgung immer war, so wichtig ist
heute auch eine gute Abwasserentsorgung. Die Stadt Nabburg hat dies friihzeitig
erkannt und bereits im Jahre 1962 eine fir die damalige Zeit sehr moderne Klaranlage
in Betrieb genommen. Da diese Anlage durch die gute Entwicklung unserer Stadt nicht
mehr den gestiegenen Umweltschutzanforderungen, wie beispielsweise dem Reini-
gungsgrad des Abwassers, entsprochen hatte und eine Erweiterung, bzw. Verbesse-
rung, dieser Anlage wirtschaftlich nicht sinnvoll war, hat der Stadtrat 1986 den Bau einer
neuen Klaranlage beschlossen. Nabburg ist also in der Abwasserentsorgung auch
heute wieder als Schrittmacher auf einem richtigen Weg. Das neue Klarwerk entspricht
dem Stand, der ab 1991 verlangt wird. Es sind die Weichen flir die Zukunft gestellt. So
hat sich beispielsweise die Bauzeit auch deswegen etwas verlangert, weil wahrend des
Bauens weitere technische Auflagen beriicksichtigt werden muBten. Es muBte ein
zuséatzliches Belebungsbecken und ein Schénungsteich angelegt werden.

Der groBe Einsatz hat sich gelohnt. Die Abwéasser von Nabburg reinigt nun eine Anlage,
die dem neuesten Stand der Technik entspricht. Die Wasserqualitat der Naab wird
verbessert. Die auf eine Kapazitat von 12.500 Einwohnerwerten ausgelegte, vollbiolo-
gische Klaranlage mit weitergehender Abwasserreinigung bietet unserer Stadt gute
Voraussetzungen fur eine weitere Entwicklung.

Bis diese Anlage Gestalt annahm, waren viele Schwierigkeiten zu Gberwinden. Allen,
die mit VerantwortungsbewuBtsein, Einsatz und Standfestigkeit, aber auch mit Augen-
maf und praktischer Vernunft zum erfolgreichen AbschluB beigetragen haben, gilt heute
mein Dank.

Das neue Werk ist eine gewaltige finanzielle Anstrengung der Stadt. Ohne die gute
Finanzierung durch den Freistaat Bayern, der zu den zuwendungsfahigen Kosten von
rund 12,8 Mio. DM eine Finanzzuweisung von 9,2 Mio. DM gegeben hat, wére dieser
Bau nicht moglich gewesen. Daflr allen beteiligten staatlichen Stellen meinen herzli-
chen Dank.

Danken mochte ich auch den beteiligten Planern, Unternehmern und ihren Mitarbeitern.
Trotz Projektantenwechsel und einiger Umplanungen wahrend der Bauphase haben
die Firmen gute Arbeit geleistet.

Eine noch so gute Klaranlage entbindet jedoch nicht von der Verpflichtung zu umwelt-
bewuBtem Verhalten. Der beste Schutz vor Umweltverschmutzung besteht darin,
schadliche Stoffe erst gar nicht zu produzieren. Im Interesse unseres unentbehrlichen
Nahrungsguts “Wasser” sind wir gezwungen, zunehmend von der Beseitigung der
Schadstoffe zur Vermeidung der Schadstoffe iberzugehen. Wenn wir das alle beherzi-
gen, kann die neue Klaranlage die in sie gesetzten Erwartungen erflillen. Moge sie viele
Jahre stérungsfrei ihren Dienst fir Mensch und Natur verrichten.




Legende

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.

—_t

Zulaufpumpwerk
Rechenanlage/Sandfang
Vorklarbecken
Belebungsbecken 1
Belebungsbecken 2
Nachklarbecken
AblaufmeBanlage
Schoénungsteich
Ablauf Pumpwerk
Ricklaufschlamm -/
UberschuBschlamm -
Pumpwerk

. Schlammbehandlung
12.
13.

Schlammsilo
Betriebsgebaude




Beschreibung der Klaranlage

Klaranlagenstandort

Untersuchungen haben ergeben, daB eine
Erweiterung der Klaranlage in Nabburg
am alten Standort wegen der Nahe zur
bestehenden Bebauung nicht sinnvoll war.
In einer Studie wurden Mitte der 80er Jah-
re drei mogliche Standorte flir eine neue
Klaranlage untersucht. Der Stadtrat hat
sich fir den Neubau der Klaranlage rd.
900 m sudlich der bestehenden Anlage
entschieden.

Der Standort liegt zwischen neuer und al-
ter Naab in einem landschaftlich hervorra-
genden Gebiet, dem “Naturpark Oberpfél-
zer Wald”. Die Schonung der Auenland-
schaft und behutsame Einfligung waren
deshalb wesentliche Gesichtspunkte fir
den Entwurf der neuen Klaranlage.

Vorfluter

Der Vorfluter flr die Abwasseranlage ist
die Naab. Bisher wurde jedoch der Ablauf
aus der bestehenden Klaranlage und das
Regentberwasser in das Altwasser west-
lich der Bahnlinie eingeleitet. Mit der neu-
en Klaranlage wurden jetzt Vorflutleitung-
en zur flieBenden Naab errichtet.

Regenuberlaufbecken und Zuleitung
zur Klaranlage

Um die Naab vor unzuldssigen Schmutz-
einleitungen zu schitzen und den ca. 1,5
km langen Zu- und Ableitungskanal zur
bzw. von der Klaranlage méglichst wirt-
schaftlich bemessen zu kénnen, wurde
neben der alten Klaranlage ein Regen-
Uberlaufbecken errichtet. Es hat fast




Beschreibung der Kléaranlage

900 m® Inhalt. Bei Regenereignissen wird
in ihm der sog. SpllstoB gefangen und
nach Abklingen des Regenereignisses
zeitlich verzogert zur Klaranlage geleitet.
Der SpulstoB ist das zu Beginn eines Re-
genereignisses sehr stark verschmutzte
Abwasser. Nach der Beflillung des Bek-
kens wird nur noch wenig verunreinigtes
Regenwasser an die Naab abgegeben.

Der Zu- und Ableitungskanal mit 0,50 m
Durchmesser folgt dem Stullner Weg pa-
rallel zum Bahnkdrper.

Zulaufpumpwerk

Die Klaranlage war hochwasserfrei anzu-
ordnen. Deshalb muB der Zulauf mit zwei
Schneckenpumpen um ca. 3,70 m geho-
ben werden.

Zum Schutz vor Witterungseinflissen und
zur Vermeidung von Geruchsemissionen
wird das Zulaufpumpwerk, zusammen mit
den nachfolgenden Klarwerkskomponen-
ten Rechenanlage, Sandfang und Fakal-
annahmestation mit Fakalschlammspei-
cher, in einem Betriebsgebaude unterge-
bracht.

Rechenanlage

Am Beginn des Reinigungsprozesses
steht die mechanische Reinigungsstufe.
Ein automatischer Rechen mit 5 mm Spalt-
weite halt die im Abwasser enthaltenen
groBen Schmutzstoffe, wie Papier und Hy-
gieneartikel, zurtick. Das Rechengut wird
gepreBt, entwassert und in Container ab-

geworfen. Die Mullabfuhr bringt es zum
Mullkraftwerk Schwandorf.

Fakalschlamm-Annahmestation

Zur Entsorgung des Fakalschlammes aus
den Hausklaranlagen der noch nicht an die
zentrale Klaranlage angeschlossenen An-
wesen ist eine Fakalschlamm-Annahme-
station im Rechenraum mit integriert.

Es handelt sich um eine weitgehend ge-
ruchsdicht gekapselte Kompaktanlage.
Die Tankfahrzeuge schlieBen auBerhalb
des Gebaudes an die Beschickungslei-
tung an. Der Fakalschlamm wird mit einem
Feinrechen von groben Schmutzstoffen
gereinigt, in einem Silo zwischengespei-
chert und in belastungsschwachen Nacht-
stunden dem Abwasserstrom zugegeben.

Sandfang

Bei Regen und Schneeschmelze werden
Sand und Splitt ins Kanalnetz gespult und
gelangen so zur Klaranlage. Sie missen
ausgeschiedenwerden, um Ablagerungen
und Betriebsstérungenin den weiteren An-
lagenteilen zu vermeiden.

Dazu ist ein bellfteter Rundsandfang vor-
gesehen. In ihm flhrt eine durch ein Rihr-
werk erzeugte Kreisstromung zusammen
mit einer Druckluftbellftung zum Absinken
des spezifisch schwereren Sandes, wéah-
rend die organischen Stoffe in Schwebe
bleiben. Der Sand wird in einem Sandklas-
sierer gereinigt und danach zur Deponie
abgefahren. Das Abwasser flie3t weiter in
das Vorklarbecken.




Beschreibung der Klaranlage

Vorklarbecken

Im Vorklarbecken setzen sich die im Ab-
wasser mitgefihrten Schwebstoffe durch
starke Verminderung der FlieBgeschwin-
digkeit ab. Der so ausgeschiedene Frisch-
schlamm wird mit einer maschinellen
R&umeinrichtung in Schlammtrichter ge-
férdert und, zusammen mit dem Uber-
schuBschlamm aus dem Nachklarbecken,
zur Schlammbehandlung gepumpt.

Belebungsbecken

Das Herzstlick der Abwasserreinigung bil-
den die beiden Belebungsbecken. Inihnen
wird das Abwasser mittels des Belebt-
schlammverfahrens biologisch gereinigt.
Dies geschieht durch Mikroorganismen
(Bakterien, Protozoen), die sich von den
Schmutzstoffen des Abwassers ernghren.

Entsprechend den im Wasserrechtsbe-
scheid festgelegten Reinigungszielen ist
daruberhinaus eine weitergehende Elimi-
nation der Stickstoffverbindungen erfor-
derlich. Dieser intensive Prozess lauft in
zwei Phasen ab, die man Nitrifikation und
Denitrifikation nennt. Deshalb sind zwei
Belebungsbecken vorhanden.

Bei der Nitrifikation werden die Ammoni-
umverbindungen zunachst Uber Nitrit zu
Nitrat oxidiert. Der ProzeB findet nur im
aeroben Milieu statt. Unter “aerob” ver-
steht man den Zustand einer Biozdnose,
in deren wassriger Umgebung geloster
Sauerstoff vorhanden ist. Deshalb wird
dieser Teil der Belebungsbecken mit fein-
blasiger Druckluft intensiv belliftet.

In einem weiteren Schritt wird bei der De-
nitrifikation das Nitrat weitgehend zu at-




Beschreibung der Klaranlage

mospharischem Stickstoff reduziert. Dazu
ist ein anoxisches Milieu erforderlich. Un-
ter "anoxisch" versteht man den Zustand
einer Biozénose, in deren wassriger Um-
gebung kein geldster, aber chemisch ge-
bundener Sauerstoff, zum Beispiel in
Form von Nitrat, vorhanden ist.

Im Belebungsbecken 1 wird das mecha-
nisch gereinigte Abwasser aus dem Vor-
klarbecken mit dem Ricklaufschlamm aus
dem Nachklarbecken und dem Kreislauf
aus Belebungsbecken 2 gemischt.

Es besteht aus drei Kaskaden. Kaskade 1
ist unbellftet, es herrscht also Sauerstoff-
mangel. Die Bakterien versorgen sich da-
her mit dem an das Nitrat des Abwassers
gebundenen Sauerstoff. Bei dieser Reak-
tion wird Stickstoff frei, der gasférmig in die
Atmosphéare entweicht. In Kaskade 1 wird
wahlweise Denitrifikation oder - solange
es die Auslastung der Klaranlage zulaBt -
biologische Phosphorelimination betrie-
ben. Kaskade 2 und 3 kénnen durch Ein-
oder Ausschalten der Beltftung nach Be-
darf fur die Nitrifikation oder die Denitrifi-
kation herangezogen werden.

Das Belebungsbecken 2 wird bellftet. In
ihm findet in aerobem Milieu der biologi-
sche Abbau und die Nitrifikation statt.

Um mdglichst allen Stickstoff zu entfernen,
mufB das Abwasser-Belebtschlamm-Ge-
misch mehrfach diesen Prozef3 durchlau-
fen und den anoxischen Verhaltnissen
ausgesetzt werden. Dies besorgt die
Kreislaufpumpe in Belebungsbecken 2,
die das Abwasser in Belebungsbecken 1
zurlickbeférdert.

Die Luft zur Beliiftung der Belebungsbek-
ken wird von drei Geblasen geliefert, die
im Keller des Betriebsgebaudes unterge-
bracht sind. Sie wird mit Belliftungskerzen
feinblasig knapp tber der Beckensohle in
das Abwasser eingetragen. Den Betrieb
der Geblase steuert eine Sauerstoffsonde
in Belebungsbecken 2.

Alle Becken sind mit je einem Umwaélzag-
gregat ausgestattet. Sie dienen zur inten-
siven Durchmischung der Reaktionspart-
ner bzw. zur Verhinderung von Schlamm-
ablagerungen.

Nachklarbecken

Das  Wasser-Belebtschlamm-Gemisch
gelangt aus Belebungsbecken 2 iber eine
Dukerleitung in das Mittelbauwerk des
Nachklarbeckens, wird gleichmaBig ver-
teilt und flie Bt von hier strahlenférmig zum
auBeren Beckenrand. Dabei sinkt der Be-
lebtschlamm aufgrund der geringen, nach
auBen hin weiter abnehmenden Ge-
schwindigkeit zu Boden und wird vom Bo-
denschild des maschinellen Rundraumers
in den mittigen Schlammtrichter gefordert.
Das biologisch gereinigte Abwasser flie3t
Uber die Ablaufmessanlage zum Sché-
nungsteich.

AblaufmeBanlage

Kernstlick der Eigenuberwachung sind
das Labor und die AblaufmeBanlage. Letz-
tere bildet die Endkontrolle Uber die Reini-
gungsleitung der Klaranlage. Wassermen-
ge, ph-Wert und Restverschmutzung wer-
den laufend gemessen und registriert. Die
automatisch entnommenen Wasserpro-
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ben werden zusammen mit einer Vielzahl
weiterer Proben im Labor ausgewertet.

Die MeBergebnisse bilden die Grundlage
zur Berechnung der Abwasserabgabe
nach dem Abwasserabgabengesetz. Das
ist eine Art "Steuer", die fir die trotz Reini-
gung noch im Abwasser vorhandenen
Schadeinheiten erhoben wird und von der
Stadt an das Land abgefiihrt werden muB.

Schoénungsteich

Der Schénungsteich wurde zur weiterge-
henden Behandlung des biologisch gerei-
nigten Abwassers der maschinellen Klar-
anlage nachgeschaltet. Er dient zur Ver-
besserung hinsichtlich organischer Rest-
belastung, hygienischer Beschaffenheit
(Verminderung der Keimzahl) und in gerin-
gem Umfang auch zur Nahrstoffelimina-

tion. Die Gestaltung erfolgte naturnah.
Durch den Fischbesatz kann die Unschad-
lichkeit des gereinigten Abwassers auch
gegenuber AuBenstehenden eindrucks-
voll nachgewiesen werden.

Ablaufpumpwerk

Die H6henlage der Klaranlage konnte so
gewahlt werden, daB3 der Ablauf noch bis
zu einem Wasserspiegel der Naab, der
1,20 m Uber dem Mittelwasserspiegel
liegt, in freiem Gefalle in den FluB gelan-
gen kann. Bei héheren Wasserstanden
muf das Ablaufpumpwerk in Tatigkeit tre-
ten. Es ist mit drei Tauchmotorpumpen
ausgerustet.

Vom Ablaufpumpwerk gelangt das Abwas-
ser Uber einen 0,5 km langen Ableitungs-
kanal zur Naab.
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Rucklauf und
UberschuBschlammpumpwerk

Diese Einrichtung stellt zusammen mitden
Belebungs- und Nachklarbecken eine
Funktionseinheit dar. Die Ruicklauf-
schlammschnecke fordert den Belebt-
schlamm aus dem Nachklarbecken in das
Belebungsbecken 1.

Als Ergebnis des biologischen Reini-
gungsprozesses, genauer gesagt, der da-
mit einhergehenden Bakterienvermeh-
rung, fallt UberschuBschlamm an. Er wird
aus dem Rucklaufschlammstrom des
Nachklarbeckens abgezweigt und zusam-
men mit dem Schlamm aus dem Vorklar-
becken zur Schlammbehandlung ge-
pumpt.

Schlammbehandiung

Aus dem Schlammschacht des Vorklar-
beckens wird der in der Vorklarung und der
biologischen Stufe anfallende Roh-
schlamm in die Behandlungsanlage im
Mittelteil des Betriebsgebaudes gepumpt.
Hier durchlauft er mehrere Behandlungs-
stufen.

Der erste Reaktor ist die aerob-thermophi-
le Hygienisierungs- und Konditionierungs-
anlage. In dieser wird der Schlamm mit
Sauerstoff angereichert. Dabei verzehren
aerobe Mikroorganismen unter Warmeer-
zeugung organische Schmutzstoffe und
der Reaktorinhalt erhitzt sich bis auf Uber
60°C. Um den Energieaufwand auf dem
notwendigen Minimum zu halten, wird un-
ter Verwendung des in der Faulanlage ent-

stehenden Klargases Uber einen Warme-
austauscher vorgewarmt.

Die zweite Behandlungsstufe wird anae-
rob-mesophil mit einer Temperatur von et-
wa 32-38°C betrieben. Die liberschiissige
Warme wird daher zuriickgewonnen und
jeweils zur Vorwarmung des kalten Frisch-
schlammes eingesetzt. Anaerob ist der
Zustand einer Biozonose, in deren wass-
riger Umgebung weder geldster noch che-
misch gebundener Sauerstoff vorhanden
ist; "mesophil” werden Mikroorganismen
bezeichnet, wenn ihr Temperaturoptimum
zwischen 25 und 40°C liegt.

Nach etwa 16 Stunden Aufenthaltszeit in
den Reaktoren wird der hygienisierte
Schlamm in den Faulraum gepumpt. Bei
dem etwa 13-tatigen FaulprozeB unter
LuftabschluB wird der Klarschlamm voll-
standig ausgefault. Das bei der Faulung
entstehende Methangas wird zur Heizung
des Betriebsgebaudes und der Schlamm-
behandlung verwendet.

Schlammsilos und
Schlammbeseitigung

Wegen seines Gehaltes an organischer
Substanz und Pflanzennahrstoffen eignet
sich Klarschlamm beirichtiger Anwendung
zur Dingung und Verbesserung der Bo-
denstruktur. Aus abfallwirtschaftlichen und
Okologischen Grinden sollte deshalb Klar-
schlamm soweit wie mdglich in der Land-
wirtschaft verwendet werden. Im Bundes-
abfallgesetz wird das Aufbringen von Klar-
schlamm auf landwirtschaftlich genutzte

10
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Bdden geregelt. Einzelheiten sind in der
Klarschlammverordnung festgelegt.

Der Stadtrat von Nabburg hat sich deshalb
fur die landwirtschaftliche Verwertung des
anfallenden hygienisierten NaBschlam-
mes entschieden und gleichzeitig gegen
eine Schlammentwasserung ausgespro-
chen. Deshalb muB der Schlamm aus der
Faulanlage zur Uberbriickung der Vegeta-
tionszeit in Silos abgelassen werden.

Bei voller Beaufschlagung der Klaranlage
sind die beiden Silos flr ca. 6 Monate
Lagerzeit ausreichend. Die gesamte Anla-
ge ist mit einer entsprechenden Ausru-
stung zur Umwalzung und Homogenisie-
rung der Siloinhalte und zur Beschickung
von Gllefahrzeugen ausgestattet.

Betriebsgebaude

Das Betriebsgebaude ist das Gehirn der
Klaranlage. In der Schaltwarte werden alle
Betriebsvorgange angezeigt und alle we-
sentlichen Daten in einer modernen EDV-
Anlage registriert. Das Personal kann
durch die MeB3-, Steuer- und Regelanlage
in den Betriebsablauf eingreifen. AuBer-
halb der Dienstzeit werden Stérmeldun-
gen Uber die Telephonanlage zu den Ver-
antwortlichen weitergeleitet.

Die Ergebnisse der AblaufmeBanlage und
der Auswertungen im Labor dienen als
Grundlage fur einen ordnungsgemafBen
und wirtschaftlichen Betrieb der Klaranla-
ge und als Nachweis flr die amtlich fest-
gelegten Ablaufwerte.

11



Technische Daten

Zusammenstellung der Bemessungsdaten

AusbaugroBe

davon Einwohner
Gewerbe
Fakalschlamm
Abwassermenge
max. Trockenwetter
max. Regenwetter

BSBs-Fracht
Stickstoff-Fracht
Phosphor-Fracht
Absetzbare Stoffe

Regeniiberlaufbecken

Abwasserreinigung
Zulaufpumpwerk

12.500 E + EGW

8.500 E
3.250 EGW
750 EGW

2.800 m*Tag = 180 m%Std. = 50 I/s
360 m*/Std. = 100 I/s

625 kg/Tag
125 kg/Tag
23 kg/Tag
440 kg/Tag

Nutzinhalt 871 m®

Abmessungen 28,00 x 11,50 m

Wassertiefe 2,95 - 3,70 m

Maschinelle Reinigung mit 2 Tauchstrahlbeltftern
Entleerung mit 2 Tauchmotorpumpen

Schnecke 1: 600 mm Durchmesser
Férdermenge 52 I/s

Schnecke 2: 800 mm Durchmesser
Férdermenge 50/100 I/s umschaltbar

Mechanische Reinigungsstufe

Rechenanlage

1 Feinrechen Spaltweite 5 mm
einschl. Rechengutpresse,
1,1 m® Container

Fakalschlamm-Annahmestation

Rundsandfang

Vorklarbecken

1 Feinrechen Spaltweite 5 mm
Fakalschlamm-Zugabe 12 m®/Tag
Speicher Nutzinhalt 54 m®

Nutzinhalt 17 m?
Sandklassierer,
1,1 m® Container

Nutzinhalt 180 m®
Wassertiefe 1,70 m

12



Technische Daten

Biologische Reinigungsstufe

Belebungsbecken 1

Belebungsbecken 2

Geblase
Kreislaufpumpe

Nachklarbecken

Schonungsteich

Ablaufpumpwerk

Nutzinhalt 3 x 285 = 868 m®
Abmessungen 3 x 8,30 x 8,30 m
Wassertiefe 4,20 m

Nutzinhalt 950 m*
Durchmesser 17,00 m
Wassertiefe 4,20 m

3 x 528 = 1.584 m*/Stunde Luft
Férdermenge 76 - 110 I/s

Nutzinhalt 1.400 m®
Durchmesser 26,00 m
Wassertiefe 3,15 m

Nutzinhalt 2.900 m*
Wassertiefe 1,20 m

3 Tauchmotorpumpen
Férdermenge 3 x 55 = 1651/s

Riicklauf und UberschuBpumpwerk

Schlammbehandlung

Schnecke 1: 700 mm Durchmesser
Férdermenge 30 - 75 I/s

1 Tauchmotorpumpe
Férdermenge 50 m*/Stunde

Aerob-thermophile Stufe Reaktor 1+2
Nutzinhalt 17 m®

Anaerob mesophile Stufe Faulraum
Nutzinhalt 400 m*

Schlammsilos

Nutzinhalt 2 x 650 = 1.300 m®
Durchmesser 12,00 m
Fllltiefe 5,75 m
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