Behorde PLZ, Ort, Datum

Telefon, Durchwahl (Nbst.) Telefax

Sachbearbeiter/in Zimmer-Nr.

Aktenzeichen (Bitte immer angeben!)

bvGemeindelAltendorf ] Volizug der StraBenverkehrs-Ordnung (StVO)
Oberer Markt 16 Verlangerung der

92507 Nabburg verkehrsrechtlichen Anordnung

vom
[

Anlagen:
Datum
Auf Grund Ihres Antrages vom I wird die oben genannte verkehrsrechtliche Anordnung,
Datum
deren Giltigkeit bis zum I befristet ist,

durch die oben genannte Behorde als zusténdige Straenverkehrsbehdrde gemal § 45 Abs. 1 und 2 StVO,

Datum Datum

fiir den Zeitraum vom | | bis I verlangert.

Griinde:

Die in der verkehrsrechtlichen Anordnung enthaltenen Auflagen und Bedinungen (Rickseite beachten) gelten weiterhin uneingeschrankt.

Die Beendigung der Bauarbeiten ist der oben genannten Behdérde unverziiglich bekanntzugeben.

Fir diese Verlangerung wird eine Gebuihr von EUR | festgesetzt.

Die Kostenentscheidung beruht sich auf den §§ 1 und 4 der Gebuhrenordnung fir MaRnahmen im Stralenverkehr in Verbindung mit dem Gebuhrentarif.

Im Auftrag Verteiler:  OBlatt 1 (weiB) = Original
OBlatt 2 (griin) = Polizei

OBlatt 3 (gelb) 1
OBlatt 4 (rosa) L 1
Unterschrift ol |




Weitere Anordnungen:

1. GemaR § 45 Abs. 6 StVO haben Sie umstehende Anordnungen zu
vollziehen.

2. Die Aufwendungen fiir den Vollzug der Anordnung sind von lhnen zu tragen
(vgl. § 5b Abs. 2d StVG).

3. Die Bauarbeiten sind unter Verwendung neuzeitlicher Hilfsmittel und
Anwendung rationeller Bauweisen zligig abzuwickeln.

4. Der Bauunternehmer ist verpflichtet, die Anordnung und den genehmigten
Beschilderungsplan auf der Baustelle bereitzuhalten.

5. Die erforderlichen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind vom
Bauunternehmer anzubringen und zu unterhalten.

6. Falls Lichtzeichenanlagen angeordnet sind, ist es Aufgabe des
Bauunternehmers, diese zu bedienen.

7. Vorlibergehend auBer Kraft gesetzte Verkehrszeichen sind abzudecken oder
zu entfernen (ausgenommen Wegweiser oder Vorwegweiser - vgl. zu den
Zeichen 457 und 459 Abschn. Ill VwV-StVO). Fir die Verkehrsteilnehmer diirfen
keine Zweifel Uber die Glltigkeit der Zeichen entstehen kdnnen.

8. Die Arbeitsstelle ist so auszuschildern, dal® der Verkehrsteiinehmer die
Flhrung des Verkehrs rasch und zweifelsfrei erkennen kann. Unnétige
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind zu vermeiden.

9. Alle Gefahrenzeichen, Vorschriften, Zusatzschilder und
Verkehrseinrichtungen mussen voll reflektieren. Die Verkehrszeichen miissen
auf der Riickseite das RAL-Glitezeichen tragen. Sie sind gut sichtbar, etwa im
rechten Winkel zur StraRenachse und soweit nichts anderes vorgeschrieben ist,
an der rechten StraRenseite aufzustellen. In geschlossenen Ortschaften sind sie
in der Regel 0,50 m, auRerhalb geschlossener Ortschaften in der Regel 1,50 m
vom Fahrbahnrand entfernt aufzustellen. Sie miissen so angebracht werden,
daB ihre Unterkante 2,60 m vom Boden entfernt ist. Gefahrenzeichen kénnen
mit den Zeichen 274 und 276 an einem Mast angebracht werden, wenn sie in
der gleichen Entfernung aufzustellen sind. Zusatzschilder sind unmittelbar unter
dem jeweiligen Zeichen zu befestigen; fir die GroRe der Zeichen sind die
Bestimmungen der VwV-StVO maRgebend. Die dieser angeordneten
Verkehrsbeschilderung entgegenstehende urspriingliche Beschilderung ist fiir
die Dauer der Arbeiten mit Plastikfolien oder Sackleinen dicht und unkenntlich
zu verdecken, so daB eine Reflektion auch bei Dunkelheit ausgeschlossen ist.

10. Fir die ordnungsgemaRe Sicherung, Beschilderung und Beleuchtung der
Arbeitsstelle ist der ausfiihrende Unternehmer verantwortlich. Hierbei sind die
Richtlinien der gliltigen RSA zu beachten.

11. Der Unternehmer haftet fiir alle Unfélle, die auf eine nicht vorschriftsmaRige
Beschilderung der gesperrten Strale sowie auf eine nicht ordnungsgemaRe
Absperrung der Baustelle und unzureichende Beleuchtung der Verkehrszeichen
und Absperrvorrichtungen zurlickzufiihren sind.

12. Der Unternehmer ist verpflichtet, die Baustelle mit den angegebenen
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen zu kennzeichnen und den
StralRenverkehr entsprechend zu leiten. Soweit erforderlich, obliegt ihm auch die
Bedienung von Baustellensignalanlagen.

13. Die Arbeiten sind auf moéglichst kurzen und Ubersehbaren Teilstlicken
durchzufiihren.

14. Sind Lichtzeichen im Beschilderungs- oder Umleitungsplan angeordnet, so
sollen sie sowohl mit der Hand als auch automatisch betrieben werden kénnen.
Sie miissen bei gréReren Baustellen eine Schaltmdglichkeit besitzen, um nach
beiden Seiten gleichzeitig Rot oder gelbes Blinklicht zu zeigen, und eine
Vorrichtung haben, die es ermdglicht, die Phasendauer zu &ndern. Bei
Handschaltung missen beide Einfahrten in die Engstelle vom Schaltgerat aus
zu Ubersehen sein. Die Dauer von Gelb soll drei Sekunden betragen und auch
bei Handschaltung fest eingestellt sein. Im Ubrigen ist die sachgemaRe
Phasendauer in jedem Fall zuvor nach den ortlichen Gegebenheiten zu
ermitteln.

15. Die Beschilderung ist dem jeweiligen Fortschritt der Bauarbeiten
anzupassen.

16. Baugruben missen abgeschrankt, senkrechte Abgrabungen z.B.
StraRenauskofferung) ausreichend kenntlich gemacht werden. Absperrfahnen
allein reichen im allgemeinen nicht aus.

17. Die Arbeitsstellen sind unmittelbar davor und dahinter, soweit nétig, durch
rot-weil gestreifte Schranken abzusperren.

18. Ndotigenfalls ist die Arbeitsstelle auch seitlich gegen den fiir den Verkehr
nicht gesperrten Teil der Stralle abzusperren (z. B. durch Absperrgerate) oder
mindestens ausreichend kenntlich zu machen (z. B. durch rot-weile Fahnen,
Absperrbaken, Leitkegel).

19. Fir kurzfristige und wandernde Arbeitsstellen kdnnen auch weil-rot-weilte
Fahnen, Leitkegel oder Absperrfahnen verwendet werden.

20. Die Absperrgerate missen riickstrahlen.
21. Kennzeichnung bei Nacht.

22. Wahrend der Dammerung, bei Dunkelheit oder wenn die Sichtverhaltnisse
es sonst erfordern, sind Absperrungen durch rote oder gelbe Warnleuchten zu
kennzeichnen.

23. Auf StraBen mit schnellem Verkehr miissen die Warnleuchten elektrisch
(Stromquelle: NetzanschluR® oder Batterie) betrieben werden.

24. Die Warnleuchten dirfen nicht blenden, die roten Warnleuchten nicht
blinken.

25. MuR an den Arbeitsstellen der FuBgéangerverkehr von Gehwegen auf die
Fahrbahn geleitet werden, ist in Engstellen neben dem Fahrstreifen ein
gesonderter Gehstreifen vorzusehen. Der Gehstreifen ist mdglichst durch
Bordschwellen gegen die Fahrbahn abzugrenzen.

26. Befinden sich neben Verkehrsflachen, die von FuRgangern benutzt werden,
tieferliegende Baugruben u. &., so sind diese Strallenteile ausreichend
abzusperren (Gelander usw.), um ein Abstiirzen der FuRganger zu verhindern.

27. Gehwege und Gehstreifen sind von Baugeréaten, Baustoffen, Aushubmassen
und dgl. freizuhalten.

28. Kénnen FuBganger auf Gehwegen oder Gehstreifen durch herabfallende
Gegenstande (z. B. Baustoffe, Mortel, Werkzeuge, Gerate) gefahrdet werden,
sind entsprechende Vorkehrungen zu ftreffen (z. B. Schutzdacher,
Schutzwande).

29. Die Beendigung der Bauarbeiten st
StralRenverkehrsbehdrde zu melden.

umgehend an die

30. Der Unternehmer ist ferner verpflichtet, die nachstehend aufgefiihrten
Nebenbestimmungen zu befolgen, die Bestandteil dieser Anordnung sind. Der
offentliche Verkehrsraum muss wéahrend der Arbeiten standig saubergehalten
werden. Wenn aus Griinden der Verkehrssicherheit von der Polizei fiir einen
vorubergehenden Zeitraum Weisungen erteilt werden, die von den
vorgenannten Anordnungen abweichen, so sind diese zu befolgen. Der
Unternehmer ist verpflichtet, aufgebrochene StraRenteile nach Beendigung der
Arbeiten unverzuglich in einen verkehrssicheren Zustand zu versetzen und alle
im Zusammenhang mit den Arbeiten aufgestellten Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen zu entfernen. Friiher angebrachte Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen, die wegen der Arbeiten entfernt werden mussten, sind
an der gleichen Stelle wieder anzubringen.

31. Wenn sich wahrend der Arbeiten die Wetterlage @ndert (z. B. durch Regen
oder Frost) und die Arbeiten fir einen langeren Zeitraum unterbrochen werden
missen, hat der Unternehmer gemeinsam mit der StraBenverkehrsbehdrde zu
prufen, ob die angeordneten Mafinahmen bestehen bleiben sollen.

32. Sie werden darauf aufmerksam gemacht, dass ordnungswidrig handelt und
mit einer GeldbuBe belegt werden kann, der vorséatzlich oder fahrlassig mit
Arbeiten beginnt, ohne vorher entsprechende Anordnungen eingeholt zu haben,
diese Anordnungen nicht befolgt oder gegebenenfalls Lichtzeichenanlagen
bedient.

33. Diese Anordnung ist auf der Baustelle bereitzuhalten und zusténdigen
Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Hinweis: Zuwiderhandlungen sind nach
§ 49 Abs. 4 Nr. 23 StVO Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 24 StVG.

Hinweis: Zuwiderhandlungen sind nach § 49 Abs. 4 Nr. 23 StVO Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 24 StVG.

Hinweis des Trager der StraBenbaulast:

3) Verkehrszeichen und Schilder sind unverzuglich wieder aufzustellen.

erzustellen.

1) Aufgrabungen sind mit frostsicherem Kies aufzufiillen und vorschriftsmafig zu verdichten.
2) Die StraBenoberflache ist unverziglich mit einer provisorischen Teerdecke zu versehen.

)
)
)
4) Der urspriingliche Zustand der Stralenoberflache sowie im Zusammenhang mit Aufgrabungen beseitigte StraRenmarkierungen sind unverziiglich wie-der
h
5) Aufgrabungen gréBeren Umfangs sind vor Beginn und Ende der Arbeiten mit einem Vertreter der StraRenbauverwaltung zu begehen.

)

6) Spéatere Setzungen hat der Veranlasser sofort auszubessern. Fir sdmtliche Schaden auch an Dritten, die durch mangelhafte Ausfiihrung der
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