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Stadt Nabburg, Landkreis Schwandorf

A.) BEGRUNDUNG S
9.1 Dachform bei E+D Bebauung: Satteldach (SD) bei Hauptgebauden und ( N\
Die Uberarbeitung des Bebauungsplanes "Am Bauernfeind" vom 11. Juni 1971, | freistehenden Nebengeb&uden, (Firste sind mittig zum Baukérper anzulegen); Ausfuhrung von An- und Vorbauten - Breite bis max. 1/3 der Hauslange
\Wotkbetiad £4D N ke kv Ga 5 wurde notwendlg' da die vorgeseh.ende Bebauung E+1 der Baugmndstucke SD bEI SChmalen Anbauten S|nd aUCh Pultda(:her zulésstg‘ bzw. Hausbreite
- 38" - 45" (Sattekdach) - Ausfuhrung Dach Garage sinheitich i YN TR U YR OHP EMERS 00 BRSSO TOT A0 9.2 Dachneigung bei E+D Bebauuung: Satteldach 38° - 45° einheitlich bei Haupt- | ;i I ﬁw/\ (\
s fston g v e Laub- oder Obstoaum Starkere Nachfrage besteht nach Einfamilienhaus-Bebauung E+D. und Nebengebauden. , I .
ot gt -Garagecar T&"Em" B e Die Grundstucksteilung entspricht der derzeitig noch gltigen Fassung des sopp Dachneigung bei E+1 Bebauung: Pult- oder Satteldach 5° - 22° einheitlich bei Richtig ! Folach |
Fenstertffungen nur als - Je Parzelle mind. 2 Steliplatze ¢ ? rechtskraftigen Bebauungsplanes "Am Bauernfeind". Haupt- und Nebengebauden. \ .
stehende Formate
Beoflanzung. § i ; — ; 9.3 Dachaufbauten und sonstige Dachelemente (z. B. Offnungen) mussen sich in
‘. . Da bereits Parzellen vermessen wurden und der AnschluR an die Kanalisation bereits ; g gen,)
—_— TP S— . Dachmachen magien bodenstandige Baume und Straucher, “gatndy, teilweise erfolgte, ist eine andere Einteilung der Parzellen nicht mehr méglich. Grofe, Form, Material und Anzahl der Hauptdachflache deutlich unterordnen.
L e R e — R— ; Die Parzellen 1-5 und 27 sind bereits mit E+1 bebaut Zwerchgiebel durfen ein Drittel der Gebaudelénge, die Gesamtlange der
Amtmng gy e - e — - — —— I—— @409 ‘ Dachgauben pro Dachseite darf ein Viertel der Gebaudelange nicht tber- i N\
- 1. Planungsrechtliche Voraussetzungen — __schreiten. Dachaufbauten bei Dachneigungen unter 38° sind nicht zulassig. Richtig ! Falsch ! Garagen den Haupt-
9.4 Farbe und M 'Idii_l 70_;1_-:;;_—-;- o W i F———————————abldenupioounen |
GemaR § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspléne aus dem Flachennutzungsplan zu : arbe und Material der geplanten Dacheindeckung sind in der y
entwickeln. Die Stadt Nabburg hat einen rechtskraftigen Flachennutzungsplan. Baubeschreibung verbindlich anzugeben. ;g?‘gfggﬁgﬂt‘gt
. ; ; ; o S nétig !
Al AR S f’é%:n:ﬂ"ﬁ,eﬁnmng“mgm v ; o, Eie f:uslwei:ungbdt:.:s Baug%et?iette:terfolgt, weil Nachfrage nach Bauplatzen mit Einzel- 96 Begrunte Décher sind zulassig. < : T ~
. r Rasengitiersteine e - Drainpfiaster infamilienhausbebauung besteht. , ) , . ' :
E T s oS- - Ein weiterer Grund fur dig Ausweisung ist darin zu sehen, daR das Gebiet zu 9.7 Feststofffeuerungen sind nur zuldssig, wenn die 'Regensburger Vorschriften' L A
e R R R AR b E R A groBem Teil im Eigentum der Stadt Nabburg ist, die Parzellen mit Bauverpflichtung eingehalten werden. Aufgrund des Art. 10 Abs. 1 und 2 des Bayr. Immissions-
gosimacazsm | 0 NS 00 azae und Heimfallklausel veraufRert werden und damit in kurzer Zeit bebaut sind. schutzgesetzes (BaylmSchG) vom 8.10.1974 (GVBL. S. 499) erlait die Stadt
= Regensburg mit Datum vom 3.3.1997 die sog. "Regensburger Vorschriften". 7 \
i Eine Umweltvertraglichkeitspriifung UVP ist im vorliegenden Fall nicht notwendig, Ausnahmen (§2) konnen erteilt werden, wenn bei Einzelfeuerstatten fur feste

KG Privat | Offentliche Strale Privat da es sich um eine Anderung eines rechtskraftigen Bauleitplanes handelt und der Brennstoffe die Nennwérmeleistung von 15 KW nicht tberschritten wird.
= ~ ~ | | Beschluf® zur Uberarbeitung des Bauleitplanes am 05.09.00 gefal®t wurde. /\ Zwerchgiebel durfen
ke < k. 2.50 —F- 5.00 i 1% 10. Grunordnung-Straenbereich o Diiot dor Galibudeiangs
: ! - max.
1 * .86 ‘1 2. Lage, GroBe und Beschaffenheit des Baugebietes 4 T 1B—B—-1—t nicht Gberschreiten.
—nach Pan 2.50 —f o nachPlan_ ‘: ~ StralBenbegleitgrtin

Regeldetail fur die Wohnbebauung E+D

M1:200 M1:100

Regeldetail flr die geplante Wohnstralde

Das fur die Bebauung vorgesehene Gebiet liegt im Ortsteil Diendorf (6stlicher Orts-
rand). Das Baugebiet ist im Westen, Stiden und Norden durch bestehende Bebau-
ung eingegrenzt. Im Osten schliefen noch landwirtschaftlich genutzte Flachen an.

Innerhalb der Geltungsbereichsgrenze hat das gesamt Baugebiet eine GréRe von
3,039 ha. Im Flachennutzungsplan der Stadt ist das Baugebiet als "allgemeines
Wohngebiet" im Sinne des § 4 der Baunutzungsverordnung festgesetzt. Das Ge-
lande ist nahezu eben und auf einer Hohe von 369 - 371 m tUber NN. Der Boden
setzt sich aus sandigem und kiesigen Material zusammen. Es liegen keine Werte
Uber die Hohe des Grundwasserstandes vor. Im Baugebiet stehen weder Einzel-
objekte noch Landschaftsteile unter Natur- bzw. Landschaftsschutz. Baumbestand
ist nicht vorhanden. Das Gebiet ist teilbebaut.

3. Geplante bauliche Nutzung

Aufgrund der starken Nachfrage wird das Geldnde mit freistehenden Einfamilien-

N e e

Die unbebauten Flachen der Grundstlicke sind mit hochstammigen,
heimischen Laub- oder Obstbaum gértnerich zu gestalten.

Die 6stliche Grenze der Parz. 31-37 ist mit einer Windschutz- und
Ortsrandbepflanzung mit heimischen, standortgerechten
Baumen und Strauchern einzugrinen.

Sichtdreiecksflachen an Straleneinmiindungen.

Sie sind von sichtbehindernden Geb&uden, Einfriedungen, Bepflanzungen

und sonstigen Gegenstanden, die héher als 0,80 m Gber die Stralenoberkante
reichen, frei zu halten.

11. Einfriedungen

J

+o+ +8+
Summe g max. 1/4 L
—1/4-4-1/4—-1/4—-1/4

Die Gesamtlange der Dachgauben
pro Dachseite darf ein Viertel der
Gebdudelénge nicht Uberschreiten.

J

\

hausern verplant. Es soll mit 29 Wohnhausern, bebaut werden. Einfriedungen sind bis zu einer Gesamthdhe von 1.20m zulassig, wobei / o

Das verhaltnismaBig kleine Baugebiet soll sowohl von der Gebaudestellung, als der Sockel max. 20 cm hoch sein darf. Nicht zul&ssig sind gemauerte

auch von den die Stralle begleitenden Griinstreifen her den Charakter eines Dorf- Einfriedungen und Jagerzaune, sowie stralenseitig Maschendrahtzaune. Dachaufbauten und

angers erhalten. Als Einfriedung sind bevorzugt einfache Holzlattenzaune (senkrechte Struktur)  Offnungen der Dachfizche
Wohnbebauung E+1 @ An den, der ErschlieBungsstralle zugewandten Seiten wird ein Teil der Stralle sowie Metallzaune mit feuerverzinkten oder beschichteten Oberflachen unterordnen

- §° - 22° (Pult- oder Satteldach)

mit Rasengittersteinen oder Schotterrasen als Parkboxen hergestellt und mit Laub-

zu verwenden. Glanzende und grelle Farbtdne sind unzul&ssig. Bevorzugt

Geringe Anzahl gleicher

- keine Dachaufbauten baumen eingegrlint. Die verhaltnismaRig schmale Stralle erhalt hierdurch einen durch- sollten matte Anthrazitténe Verwendung finden. GroRe (mdglichst Klein)
=0, =X A gehenden Grungurtel. Bodenaushub und Unterbau (Kies) sollen beim Stralenbau Flachen die vom StraRenraum aus nicht eingefriedet sein durfen, (Zufahrt)
R mit ausgefihrt werden. sind im Punkt 7.2 aufgefihrt. Y,
F = =) *
4. Bodenordnende Malinahmen
12. Bodendenkmaéler - vorgeschichtliche Funde
DG DG Eine Umlegung nach § 45 ff BauGB ist im Baugebiet nicht notwendig, weil das Ge-
: 8 § . 3 § biet zu ca. 60 % im Eigentum der Stadt ist. In diesem Bereich ist auch bereits die Werden bei Durchfihrung der Erschliefung, Baugrubenaushub oder Richtig ! Falsch ! Stark gegliederte Baukdrper
FOK EG FOK EG . Kanalisation verlegt. sonstigen Grabarbeiten Bodendenkmaler, historische Gegenstande verschwenden Energie und
mex. 0,80m max. 0.60m Die restlichen Grundsttckseigentimer haben sich verpflichtet, die auf sie fallenden oder frihgeschichtliche Funde freigelegt, sind die Bauarbeiten sofort gﬁﬁﬁg‘iﬂmm- e
TERRASSE EG o TERRASSE EG Parzellen entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes vermessen zu einzustellen. Das Bayrische Landesamt fir Denkmalpflege, T 2u bauen und w;r:?en unruhig
—_— '_"H_&v R ’_"'-\_E_T_\r lassen und privat zu veraufiern. Keplerstralle 1, 93407 Regensburg, Tel: 09 41 /53 15 ist hiervon 17 ]2l ] Deshalb:
_ unverziglich zu verstandigen. (B Méglichst wenige Vorspringe
KG KG 5. Ersch"e&ung und Anbauten
= > S - - < L 4

Regeldetail fur die Wohnbebauung E+1
M1:200

Neunburger Stralbe

Axonometrie des Bebauungsgebiets

M1:1000

Die verkehrstechnische ErschlieRung ist in konventioneller Weise durch eine be-
fahrbare StralRe vorgesehen. Die StralRenbreite soll 5.00 m + 2.50 m Park- und
Grinstreifen = 7.50 m betragen. Gehsteige sind nicht vorgesehen.

Die Trink- und Brauchwasserversorgung ist durch die Versorgungsanlage der
Stadt Nabburg gesichert.

Die Abwasserbeseitigung erfolgt durch Anschluf® an die Abwasseranlage der
Stadt Nabburg (Mischsystem).

Die Beseitigung des Mulls ist sichergestellt durch die geregelte Mullabfuhr auf
Landkreisebene.

Die Stromversorgung ist gesichert durch Anschluf® an das Versorgungsnetz der
der Energieversorgung E.on Bayern AG.

B ) FESTS ETZU NGEN nach § 8 BauGB und Art. 91 BayBO

1. Geltungsbereich

13. Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrigkeiten gemaf Art. 89 BayBO Abs. 1 Nr. 17 kénnen

mit einer GeldbuRe bis zu 500.000 Euro belegt werden, wer vorsétzlich
oder fahrléssig gegen einen Tatbestand des Bebauungsplanes
zuwider handelt.

14. Geltungsberbereich

Fur nicht im Bebauungsplan enthaltene Festsetzungen gelten die
Vorgaben der Bayer. Bauordnung (BayBO).

C.) EMPFEHLUNGEN  inweise, Eriauterungen

Planunterlage: Amtliche Flurkarte des Vermessungsamtes M = 1 : 1000,

zur genauen MaRentnahme nicht geeignet.

Untergrundverhéltnisse

W ww w Grenze des raumlichen Geltungsbereiches
Nach Angaben des Wasserwirtschaftsamtes kann in diesem Bereich mit hohen

2. Art der baulichen Nutzung Grundwasserstand gerechnet werden. Es wird daher empfohlen, alle Kellerum-

fassungsteile in wasserdichter Ausfihrung (Wanne) zu errichten.

WA Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO
== Bestehende Grundsticksgrenze
369,00 i. NN 370,00 (. NN 371,00 (. NN 3. MaR der baulichen Nutzng ~ em——— Vorgeschlagene Grundstiicksgrenze
~ 1 : "
o LU — E+D, héchstens ein VollgeschoR und ein ausgebautes Dachgeschof 387/5 Amtliche Flurstiick-Nummer
*;'3_ 376 ———— zulassig nach §§ 17 und 18 BauNVO; entspricht 2 VoligeschoRRen
e ! | W Vorhandenes Haupt- und Nebengebaude
) ()  E+1, zwei VoligeschoRe zwingend vorgeschrieben
3 ——— Pflasterstreifen zur s Vorgeschlagener Bauksrper
8| §|x . . / Verkehrsberuhigung | GRZ max. Grundflachenzahl = 0,30 )
379/13 S 379,14 Sichtdreieck - / 0 0,4 . Malzahl in Metern
S ) = eplante GFZ, max. GeschoRflachenzahl = 0,4
@ best. Abwasserschéchte ) 3\I§hnbebauun A ——
Kanalisation g Soweit sich aus der Ausnutzung der tberbaubaren Flachen nicht
geringere Werte ergeben, sind die festgesetzten Grund- und BauGB Baugesetzbuch
bestehende = — geplante Gescholflachenzahlen zulassig.
Wohnbebauung — Garagengebaude BayBO Bayerische Bauordnung
4. GrundstucksgroRe, Uberbaubare Grundstiicksflache
best. Garagen-und — Parzellennummer BauNVO Baunutzungsverordnung

i Baulinie nach § 23 Abs. 2 BauNVO. Auf die Baulinie mu® gebaut
Nebengeb&ude Ny . werden. Anbauten nach Art. 6 (3)7 BayBO sind hiervon nicht betroffen.
Grundstiicksgr
. . - - - - Baugrenze nach § 23 Abs. 3 BauNVO. Innerhalb dieser Grenze darf E. Besondere Anforderungen an die dulere Gestaltung baulicher Anlagen
Erklarung Planzeichen besl. Graneverieut geplanter Grenzverlauf gebaut werden. Anbauten nach Art. 6 (3)7 sind hiervon nicht betroffen. -
.1 D&cher
Hsh hichtlini Baufenster Die Vorschriften Gber Abstandsflachen der Art. 6 und 7 BayBO )
% e s SIS Baugrenze -blau- sind Bestandteil des Bebauungsplanes. E1.1 Dachdeckung: naturrote Ziegel
ende
/% Wohnbebauung Flurstiicksnummer — 5. Bauweise, Stellung und Héhenlage der baulichen Anlagen E1.2 Dachuiberstande sind an der Traufe bis max. 0,60 m am Ortgang
! bis max. 0,25 m zulassig, nicht jedoch an der Nachbargrenze.
raumlicher ,' @ —geplante ——+—— offene Bauweise nach § 22 Abs. 2 BauNVO. Zulassig sind Ein- Als Eingangsuberdachungen konnen ausnahmsweise grofiere
best. Garagen- Geltungsbereich 385" " =< % Wohnstrale —+——  zel- und Doppelhauser in Massivbau und als Holzhuser. Dachiberstande (bis max. 1,50 m) zugelassen werden.
und Nebengebaude / : é /50 geplante Bepflanzung 5.1 Die Firstrichtung ist frei wahlbar; Giebel- oder traufstandig zur Strale. E13 Kamine sind moglichst mittig am First anzuordnen.
i = ‘ Strallenbegleitgriin ) .
@ , i 5.2 Die FuRbodenoberkante (FOK) im Erdgeschof® darf max. 0,50 m _ _
1 o G160 o L B Bebauungsplan fur das Baugsbiet
ebauun - |
. der Verkehrsfldchen 5.3 Die Wandh&he ist auf die Oberkante der Strale an der Grund- E.2.1 Die AuRenwande der Gebaude sind als verputzte Mauerflachen ' , g p g
Wandhshe  stiicksgrenze zu beziehen und eindeutig in den Planen darzustellen. g?trZUSt?IIin' Fc,)rtr;a:)rgegtputzeé!ng;lcht %eitaﬂet-l G | 5 1
- geplante Garagen- .s . g gjigﬂ g:g g:g Eg: EI?.—BB:S:SESQQ g 323 nT ﬁifﬁtgf:,r:tﬁ’g:ﬁ ' TUrﬁtlynF::rsmeunguen sigdei;‘l atlrgau#grinélﬁ:%ercv\?gég :rlaijbst.e - |
gebaude r a ru N g e r Ve rwe N ete n a N Ze I C e N 5 _ Es sind auch holzverschalte Wande in einfacher, ortstypischer
= i 5.4 Gelandeauffullungen sind bis max. 0,20 m Uber dem Niveau der Bauweise zulassig, soweit Bestimmungen des Brandschutzes
. = ssmmm  rédumlicher . vorhandenen bzw. geplanten StraRe zulassig. nicht entgegenstehen.
. Geltungsbereich .
@,’% . 58 Nur auf den gekennzeichneten Parz. 7, 15, 16, 23, 24, 30 E22 Im Baugebiet ist auch die Errichtung von Holzh4usern zulssig. Stadt_ Nabburg
L Pflanzgurtel A ist eine Doppelhausbebauung zulassig. Landkreis Schwandorf
e . i ; E.2.3 Die Farbgebung der Fassaden hat einheitlich je Anwesen zu
{},"mm ne L 3 I 5.6 Pro Parzelle sind zwei Wohneinheiten zulassig, bei Doppelhaushalften erfolgen.
‘ & eplante eine Wohneinheit pro Halfte.
g i' | = T gvghnstraﬁe ¥ E24 Grundrifiproportionen: die Gebaude sind als klare, rechteckige E . ) VE RFAH R E N SVE RM E RKE
N | ' Baukorper auszubilden.
‘ bestehender 6. Offentliche Verkehrsflachen ini i . - Breite=12
Grenzverlauf J - Minimum der Proportionen: Lange : Breite = 1,2 : 1 )
_____ %erplantg:’a f StraBenbegrenzungslinie E25 Anbauten sind untergeordnet, bis 1/3 des Gebaudes, zul4Rig. 1. BeschluR der Stadt Nabburg tGber die Uberarbeitung
_ enzverlau i :
e o “— Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung des gliltigen Bebauungsplanes vom 11.06.1971 in Nr. 337. 05.09.2000
(Baugebiet vorerst) QETACIR QurIRNe CHSNANS (reTRDoxen) E.3 Fenster- und Tar6ffnungen der Fassung vom 28.10.1971: = Wbl <o A
Baulinie -rot- 3 Fur Fenster- und Turéffnungen ist ein einheitliches Ausgangsformat
for Hauptgebaude EUM. S R 2u wahlen. Stehende Formate sind zu bevorzugen. 2. Anhdrung der Trager ffentlicher Belange: ... 02.12.2004 .
== Baugrenze -blau- 71 Auf dem Baugrundsttck sind bei Gebauden mit 1 Wohnung mindes-
tens 2 Stellplatze, bei Gebauden mit 2 Wohnungen mindestens ’
387/5  Flursticksnummern 3 Stellpiatze, bel Nutzungen nach § 13 BauNVO (freiberufich) je £.3 Flachenversiegsiung 3. Vorgezogene Burgerbeteiligung: 30.07.04 - 17.08.04
CHUEL BARSIGHS TR T S, E.51 Verringerung der Flachenversiegelung / Erhalt der naturlichen Ver-
@ gepl. Baumpflanzung 7.2 Der Stauraum zwischen Grundstticksgrenze und Garage mul sickerungsfahigkeit des Bodens / Wasserrlckhaltung / Gewasserschutz 4. Ort und Zeit der 1. 6ffentlichen Auslegung mit

mindestens 5 m (mittig) betragen und darf nicht eingefriedet werden.

ES52 Niederschlagswasser von den Dacher ist moglichst auf dem eigenen Begrindung gem. §2a Abs. 6 BauGB: = TLLTLLLLLITILON
PSRRI 7.3 Stellplatze und Garagenzufahrten sind in einem versickerungs- Srunc_istﬂcke: - samc;'nelrl‘\élelterne) ”’I‘_ﬁ ZB” versmcl;ern. Der Uberlauf
. geplante fahigen Bodenaufbau auszufuhren (z. B. Schotterrasen, er Zisterne kann an den Kanal angeschioen werden. . ) . .
ol GrundstucksgroRe Rasenpflaster, Drainpflaster). . . s 5. Ort und Zeit der 2. éffentlichen Auslegung mit
. E5.3 Stellplatze und Garagenzufahrten sind moglichst mit einem ver- Beariind 22 Abs. 6 BauGB: 04.04.05 - 19.04.05
hooe el Swmaner- | 74 Nebengebaude = Garage + Holzlege durfen nach Art. 7(4) BayBO als sickerungsfahigen Bodenaufbau auszufuhren. Empfohlen werden Rasen- egrindung gem. §2a Abs. R e
. SN £ e TR G 1 e . Vienhe Binciane Dackan e Garriarasan, s sug. -CHo-PRCG {TauiAs Drain
I %Zgilaerr;tresﬂBargg:nder VG SR ) SLTARIONN. LIS ST Geneem] Zantg. Ferrena-Drain, Geo Ston, Drain Ston‘tl.l.a.). mit géhr geringem Abflussbeiwert ' 6. Die Stadt Nabburg hat mit Beschlu? des Stadtrats vom .. 2 6042005 _______
. \ 75 Nebengebaude bis 20 m? Grundfiache (Gartenhauschen) sind auch auBer- un%;lohﬁr Luft- und Wasserdurchléssigkeit. (Die NWFreiV und TRENGW sind den Bebauun gspla n gem. §1 0 BauBG als Satzun g
— Pflasterstreifen zur halb der bebaubaren Flache zuldssig, unter Beachtung des Art. 7(4) BayBO. zu beachten.)
FESERUSENAN E.5.4 V h PKW-Stellplatzbereich It hlieBlich mit R beschlossen.
i - : 5. orgesehene -Stellplatzbereiche sollten ausschlieRlich mit Rasen-
Ezaulve&bgazgne L SEESOR0 RIS 1R L RO WL gittersteinen oder Pflaster mit Rasenfuge befestigen werden. 27.04.2005
. festgesetzter Garagenstandort , 7. Der Satzungsbeschlu® wurdeam: L0 R sl
Doppelhaus-Bebauung E5.5 Verkehrsflachen und sonstige befestigte Flachen sind mit Ausnahme sffentlich bek t ht der Beb |
zulassig festgesetzte Grundstiickszufahrt aller Bereiche, wo grundwassergefahrdende Stoffe anfallen oder von orrentlich bekannt gemacnt, aer bebauungspian
\\\‘ S denen eine erhéhte Verschmutzungsgefahr ausgeht, nach Méglichkeit wurde mit dieser Bekanntmachung nach
413 \\l = mit un- oder teilversiegelnden Belagen zu befestigen. -
] .// 8. Lage zur BAB A93 §12 Satz 3 BauGB rechtsverbindlich.
% E56 Generell sollte das nicht verunreinigte Oberflachenwasser (v.a. Dach-
/ 412 ///; £ Das Planungsgebiet beruhrt den 300m-Bereich der BAB A93. wasser) Uber Zisternen gesammelt und zur Gartenbewasserung
i // 412/9 Es sind folgende Malinahmen einzuhalten: 0.8. Zwecken genutzt werden. Eine Genehmigung des Bebauungsplans war nicht erforderlich,
Z 8.1 Es durfen keine Werbeanlagen errichtet werden, die von Teil- ES7 Zufahrten und Zugange sind so auszubilden, dass das Oberflachen- weil dieser aus dem Flachennutzungsplan entwickelt wurde.
nehmern der BAB A93 eingesehen werden kénnen. wasser den offentlichen Stralen nicht zugefiuhrt werden kann.
Ein Ausleiten des Oberflachenwassers auf die Strale ist nicht zul&ssig.
| | [ L I | [ | 8.2 Beleuchtungsanlagen sind so zu erstellen, dal eine Blendung 28.04.2005 .
0 10 20 30 40 50 100 200 m der Verkehrsteilnehmer auf der BAB A93 ausgeschlossen ist. E5.8 Die Vorgaben des ATV-DVWK-Regelwerks 1/2000 "Handlungs- Nabburg, den ... S.5005505... LA e A I
Be b a u u n g S p I a n empfehlungen zum Umgang mit Regenwasser" sind zu beachten. AOCHITE 1.Burgermeister

M1:1000

5000

Flurkarte mit Umgriff des Bebauungsgebiets
M1

8.3 Gegentber den Stralenbaulasttragern kénnen keine Anspriche
aus Larm- und Geruchsbeléstigung geltend gemacht werden.

84 Schlaf- und Kinderzimmer sollten nach Osten orientiert werden,
solite dies nicht durchftihrbar sein, sollte in Schlafraumen auch
bei geschlossenen Fenstern die Frischluftzufuhr erméglicht werden,
z.B. durch Einbau einer schallgedammten Liftungsaniage.

8.5 Entschadigungsanspriiche wegen von der BAB A93 ausgehenden
Emissionen kénnen nicht erhoben werden.

D.) Grinordnung

Naturschutzrechtlichen AusgleichsmaBnahmen sind nicht notwendig,
da es sich um eine Uberarbeitung eines rechtskraftigen Bebauungsplans
handelt.
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21.02.2005
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